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Einfihrung der gesplitteten Abwassergebuhr

Liebe Mitblrgerinnen und Mitblrger,

die Gewasserqualitat in Deutschland hat sich in
den vergangenen Jahren dank hoher Investitionen
in den Neubau und die Erneuerung von Klaranlagen
und Kanélen erheblich verbessert. Deutschland
nimmt damit im européischen Vergleich eine Spit-
zenposition ein.

Im Mittelpunkt der 6ffentlichen Diskussion steht die
Hohe der Abwassergebuhren. Die Einflussfaktoren
auf die Abwassergebthren und damit die Kosten
der Abwasserentsorgung werden heute kritisch
hinterfragt.

Die Einfiihrung einer getrennten Gebuhr fur die
Ableitung und Behandlung von Schmutzwasser
und Regenwasser ist, vor dem Hintergrund von
Gebihrengerechtigkeit und 6kologischen Zielset-
zungen zum Umgang mit Wasser, in vielen Kom-
munen eine aktuelle Aufgabe. In Sinntal wird bisher
flr das Ableiten und Reinigen von Schmutz- und
Niederschlagswasser ein Einheitsgeblhrensatz ver-
wendet. Danach berechnet sich zurzeit die Hohe
der Abwassergebihr grundsétzlich nach der Men-
ge des bezogenen Frischwassers.

Die Anwendung dieses sogenannten reinen
~Frischwassermalstabs* wird von der Rechtspre-
chung der Verwaltungsgerichte fir unzuléssig
gehalten. Aus diesem Grund gehen immer mehr
Gemeinden dazu Uber, Schmutz- und Nieder-
schlagswasser gebuhrenrechtlich zu trennen.
Deshalb muss auch die Gemeinde Sinntal die
Abwassergebulhr verursacherbezogen neu ord-
nen. Dabei soll der Schmutzwasseranteil des
Abwassers weiterhin nach der verbrauchten
Frischwassermenge berechnet werden.

Der Niederschlagswasseranteil des Abwassers wird
dann nach den bebauten und befestigten Grund-
stlcksflachen berechnet, die am Kanal angeschlos-
sen sind. Diese Spaltung der Abwassergebiihr
bedeutet

keine

Gebuhrenerh6hung, sondern bewirkt ausschlieBlich
eine gerechte Verteilung der Entsorgungskosten
auf die Einleiter. Tendenziell wird die Geblhrenbe-
lastung fUr den Uberwiegenden Teil der Privathaus-
halte kaum zu einer Erhéhung fiihren. Bei Gewer-
begrundstiicken lasst sich keine Pauschalaussage
zur Verdnderung der jahrlichen Abwassergebihr
treffen.

-~
?S]NNTAL

\ \

Birgermeister Carsten Ulirich

Als 6kologischen Nebeneffekt schafft die Spaltung
der AbwassergebUhr den Anreiz, weniger Nieder-
schlag in die Kandle einzuleiten und stattdessen
vermehrt auf dem Grundstiick zu versickern, zum
Beispiel auch durch die Entsiegelung von Flachen.
Bevor hier jedoch Aktivitaten unternommen werden,
sollten erst einmal die Ergebnisse des Umstellungs-
prozesses abgewartet werden.

Die Ermittlung der versiegelten Fl&dchen erfolgt
mittels Luftbildauswertung. Das Verfahren ist genau,
sehr wirtschaftlich und erméglicht eine transpa-
rente und gerechte GebUhrenfestsetzung. Verant-
wortlich fur die Abwicklung zur Einfihrung der
gesplitteten Abwassergebtihr ist das Bauamt in
Zusammenarbeit mit der Finanz- u. Steuerverwal-
tung der Gemeinde Sinntal. Die Gemeinde hat mit
der Durchfiinrung dieser Arbeit ein kompetentes
Ingenieurblro beauftragt.

Damit die Einflhrung dieser neuen Gebihren-
abrechnung gelingt, ist lhre Mitwirkung gewollt und
gefragt. Dafir—und um Ihnen einen ersten Eindruck
in die Thematik zu geben — werben wir mit dieser
Broschdire.

Ihr

Carsten Ullrich

Blrgermeister
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EINFUHRUNG

Einfihrung der gesplitteten Abwassergebihr

Klimaverdnderungen, Hochwasserkat-
astrophen, verunreinigtes Trinkwasser,
Trinkwasserknappheit, Grundwasser-
absenkung und Gebduderisse, stei-
gende Wasser- und Abwassergeblih-
ren, Regenwassersteuer.

Dies sind Schlagworte, die immer haufiger in
den Medien erscheinen und viele Mitblrger mit-
tel- oder unmittelbar berthren.

Diese Broschure kann keine Patentrezepte zur
Lésung dieser Probleme liefern, sondern will
aufklaren und Hilfestellung geben, wie jeder ein-
zelne Burger seinen Beitrag leisten kann.

Schonende Behandlung der Umwelt
und der Ressource Wasser:

Um Wasser als Trinkwasser nutzen zu kdnnen,
wird es zumeist aus dem Grundwasserreservoir
geschopft, gereinigt (aufbereitet) und in groBe
Trinkwasserspeicher eingespeist. Von diesen
zentralen Speichern aus erfolgt die Verteilung
zu den Verbrauchern.

4 Gemeinde Sinntal 2011

~
?S]NNTAL

Jedoch gerade in Siedlungsgebieten, wo das
Wasser gebraucht wird, ist die Grundwasser-
neubildung durch die zunehmende Versiegelung
des Bodens und die schnelle Ableitung von
Regenwasser weitgehend verhindert.

Kosteneinsparung
beim Umgang mit Wasser:

Die Regenwasserbehandlung und -ableitung in
Siedlungsgebieten verschlingt viel Geld. Es wird
ein scheinbar hoher Komfort erkauft, bei dem
das Regenwasser unter der Erde verschwindet
und meistens erst weit auBerhalb der Siedlungen
wieder zu Tage ftritt.

Dieser Komfort erfordert aber auch, dass z. B.
Wasser zum Bewéssern der Griinanlagen im
Siedlungsgebiet wieder herangeschafft werden
muss. Damit entstehen weitere Kosten.

Die Férderung und Aufbereitung von Grundwas-
ser zur Bewasserung und ebenso fiir Brauch-
wasser zur Toilettenspllung ist 6konomisch und
Okologisch widersprtchlich.

Diese Broschtire soll dazu beitragen, den scho-
nenden Umgang mit Wasser in die Wirklichkeit
umzusetzen und langfristig Kosten zu sparen.




Einfihrung der gesplitteten Abwassergebiihr

Was ist die gesplittete Abwassergebiihr?

Die Kommunen erheben die Abwassergebiihr
zur Deckung der anfallenden Kosten fiir die
Abwasserbeseitigung und Abwasserreinigung
(Kanalnetz, Kldranlage usw.). Das Kanalnetz
dient aber auch der Sammlung und ordnungs-
gemaBen Abflhrung des anfallenden Oberfla-
chenwassers (Regenwasser).

Hierbei entstehen ebenfalls Kosten, da die Kané-
le wegen des Regenwassers groBer dimensio-
niert werden mussen.

Bisher wurden diese Kosten nach dem Fri-
schwassermaBstab umgelegt, d.h. pro Kubik-
meter Frischwasserbezug fallen zurzeit in Sinntal
bei zentraler Abwasserreinigung 4,27 Euro fir
die Abwasserentsorgung an.

Bei der gesplitteten Abwassergebihr werden
die Gebuhren gesplittet, d.h. aufgeteilt nach

Gesplittete Abwassergebiihr — Was versteht man darunter
und warum wird sie eingefiihrt?

-
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Kosten fir die Schmutzwasserbeseitigung und
Kosten fiir die Niederschlagswasserbeseitigung.

Warum erfolgt diese Anderung?

Ziel der neuen Gebuhrenordnung ist eine gerech-
tere Verteilung der Kosten fiir Kanalisation und
Kléaranlage entsprechend der tatsachlichen Inan-
spruchnahme. Der bisherige BerechnungsmaB-
stab, der sich allein am Frischwasserverbrauch
orientiert, wurde vom Verwaltungsgerichtshof in
Kassel als ungerecht beurteilt. Die Kommunen
sind daher gezwungen (durch Gerichtsurteil),
den neuen Weg zu gehen!

Weiterhin wird heute im Hessischen Wasserge-
setz Regenwasser nicht mehr als Abwasser ein-
gestuft und muss nicht zwingend an die Kana-
lisation angeschlossen werden. Dies war friiher
anders.

Wann gehen wir diesen 6kologischen Schritt?

Am 20. Juni 2010 hat die Gemeindevertretung
der Gemeinde Sinntal beschlossen, voraussicht-
lich zum 01. Januar 2012 die gesplittete Ab-
wassergeblhr einzufihren.

Ab diesem Zeitpunkt soll die Berechnung der
Abwassergebuihr nicht mehr nur nach der ver-
brauchten Frischwassermenge erfolgen, son-
dern getrennt nach Schmutz- und Regenwasser
erhoben werden.
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Einflihrung der gesplitteten Abwassergebiihr

Welche Vorteile bringt das Verfahren?

Das neue Gebuhrensystem ist gerechter, da dem
Verursacherprinzip Rechnung getragen wird.

Derjenige, der dem Kanal durch bebaute, befestigte
und versiegelte Flachen geringe Mengen von Nie-
derschlagswasser zuflihrt, zahlt deutlich weniger
als der, dessen Grundstlick groBe, bebaute und
versiegelte Flachen hat und somit groBe Mengen
Niederschlagswasser der Kanalisation zuftihrt.

Bringt die geteilte Gebiihr Nachteile?

Insgesamt erfolgt keine Erhéhung der Gebuhren.
Es erfolgt jedoch eine Umverteilung der Kosten,
zwischen gering und intensiv versiegelten Grund-
stticken.

Beispiel aus der
Gebuhrenpraxis:

Ein Geschaft mit einer Dachflache von 300 m?
(Anrechnungsfaktor 1,0) und einem gepflasterten
Parkplatz (Anrechnungsfaktor 0,7) von 500 m?
sowie einem Frischwasserverbrauch von 200 m?
zahlt zurzeit nur Abwassergebuhren flr die 200 m?®
Frischwasser. Bei einem Kubikmeterpreis von 4,27
€ ergibt sich somit ein Jahresbetrag von 854,- €.

Die tatséchliche Niederschlagswassermenge, die
Uber die versiegelten Flachen der Kanalisation
zugefihrt wird, schlégt sich nicht in den Kosten
nieder. FUr das genannte Beispiel ergibt sich jedoch
eine abflusswirksame Anrechnungsfléache von ins-
gesamt 650 m? (300 m? x 1,0 + 500 m? x 0,7).

Fir ein Einfamilienhaus mit einer Dachflache
von 100 m? (Anrechungsfaktor 1,0), einem ge-
pflasterten Stellplatz von 30 m? (Anrechnungs-
faktor 0,7) sowie dem gleichen Frischwasser-
verbrauch von 200 m® zahlt eine Familie zurzeit
die gleiche Abwassergebiihr von 854,- €, obwohl
der Kanal Uber eine abflusswirksame Flache von
nur 121 m? von diesem Grundstiick wesentlich
weniger belastet wird.

Die Gemeinde Sinntal erzielt durch die
gesplittete Geblihr keine Mehreinnah-
men.
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Es handelt sich lediglich um eine verur-
sachergerechtere Umverteilung der ent-
standenen Kosten.

Auch die Gemeinde Sinntal zahlt Nieder-
schlagswassergeblihren fiir ihre versie-
gelten und befestigten Flachen (z. B.
Gehwege, StraBBen, Sportanlagen usw.),
die an den Kanal angeschlossen sind.

Wie wird die geteilte Gebiihr berechnet?

Grundlage fir die Neuberechnung der Gebuhr
ist die Erhebung der bebauten, befestigten und
versiegelten Flachen, die direkt oder indirekt in
die Kanalisation entwassern (siehe auch Skizze
auf Seite 7).

Hierzu hat die Gemeinde Sinntal ein Kombi-
nationsverfahren aus Luftbildauswertung und
Selbstauskunft gewahlt, das folgendermaBen
aussieht:




Einflihrung der gesplitteten Abwassergebuhr

I

Die Gemeinde Sinntal hat vom gesamten Ge-
meindegebiet Luftbilder erstellen lassen. Aus
diesen Luftbildern wird die Quadratmeterzahl

o~
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der versiegelten, befestigten und bebauten Fla-
che jedes einzelnen Anwesens der Gemeinde
ermittelt und in einen Erhebungsbogen einge-
tragen. Dieser Erhebungsbogen wird den Eigen-
timern zur Kontrolle zugesandt.

Jeder Eigentiimer kann nun prifen, ob die im Fla-
chenerfassungsbogen erfasste Flache tatséchlich
in den Kanal entwassert und ob die Einstufung
in die Versiegelungsart korrekt erfasst ist.

Der bestatigte oder geédnderte Fragebogen
wird dann von dem beauftragten Ingenieurbiiro
Miiller & Richter (Gelnhausen) ausgewertet.

Die sich aus der Auswertung aller Frageb&gen
ergebende Flache, zuzlglich der befestigten Fla-
che der Gemeinde Sinntal, wird zur GebUhren-
berechnung fiir die Niederschlagswassergebihr
herangezogen.

Anschluss an die Kanalisation

Erlauterung

g Entwasserungsrichtung
: {1} Wiese / Garten / Griindach

D befestigte und teilbefestigte Fliche

I:] davon an das Kanalnetz

angeschlossene Flache

Flachenumrechung

1ha £ 10.000 m?
1 Morgen £ 2,500 m?
1a 2 100 m?

Volumenumrechnung
1m? £ 1.0001

Flach ben zum Grundstick:

GroBe des Grundstiicks (Gesamtfliche) 450 m?

GroBe der befestigten und teilbefestigten Flachen
davon mit AnschluB

insgesamt an Kanalisation1
Dachflichen chne Griinddcher 60 m? 60 m?
begriinte Dachflichen 18 m? m?
Beton / Asphalt m? m?
Plattenbelag / Verbundpflaster
Betonstaein / GroBpflaster / Kleinpflaster 8 m? m?
Rasengittersteine 15 m? 15 m?

entweder direkter AnschluB iber Rohrleitung an die
Kanalisation (Direkteinleitung) oder eine Ableitung des
Regenwassers durch Ausnutzung des natirlichen Gefalles
in den StraBenbereich (Indirekteinleitung).

Gemeinde Sinntal 2011 7
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Einflihrung der gesplitteten Abwassergebtihr

Welche Flachen werden
fiir die Niederschlagswassergebiihr
herangezogen?

Gebuhrenpflichtig sind alle bebauten, befestigten
und versiegelten Flachen, die direkt oder indirekt
in die Kanalisation entwéssern.

e Unter der bebauten Flache versteht man die
Gebaudegrundflache und groe Dachiiberstan-
de.

e Befestigte und versiegelte Flachen sind alle
Wege, Terrassen und Platze, deren Belag aus
wasserundurchlassigem oder teildurchldssi-
gem Material besteht.

e Flachen, die direkt in die Kanalisation entwas-
sern, haben einen eigenen Anschluss.

e BeiFlachen, die indirekt in die Kanalisation ent-
wassern, flieBt das Wasser aufgrund des Gefal-
les Uber befestigte andere Grundstiicke (z.B.
Gehwege, StraBen, Platze, Nachbargrundsti-
cke) in die 6ffentliche Abwasseranlage.

Werden alle versiegelten
Grundstiicksflachen gleich bewertet?

Nein! Die GebUhrensatzung unterscheidet die Art
der Flachenbefestigung und damit den Grad der
Wasserdurchléssigkeit sehr deutlich. In der
nachfolgenden Tabelle sind die unterschiedli-
chen Befestigungsarten mit ihnren Anrechnungs-
faktoren dargestellt.

Befestigungsarten mit Anrechnungsfaktoren

Dachflachen

1.1 Standarddach allgemein,

Flachdacher, geneigte Dacher 1,0
1.2 Dachflachen ermaBigt

(Kies- und Griindacher) 0,5
2. Befestigte Grundstiicksflachen
2.1 Asphalt-, Betonflachen,

Pflaster mit Fugenverguss,

sonstige wasserundurchlassige Flachen 1,0
2.2 Pflaster und Platten

ohne Fugenverguss 0,7
2.3 wassergebundene Decken

(Kies- / Splitt- / Schotterflachen 0. d.) 0,5
2.4 Poren- / Okopflaster 0,4
2.5 Rasengittersteine 0,2

8 Gemeinde Sinntal 2011
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Ein Versiegelungsgrad von 50 % bedeutet, dass
die Flache mit 0,5 multipliziert wird, d. h. ein Dach
mit 100 m? Kiesschittung wird dann mit 50 m? in
die GebUhrenrechnung eingehen, bei 20 % (z. B.
Rasengittersteine) waren es 20 m2.

Fur versiegelte Flachen anderer Art gilt der Faktor
derjenigen Versiegelungsart (siehe 1. und 2.), wel-
cher der betreffenden Befestigung in Abhangigkeit
vom Wasserdurchlassigkeitsgrad am nachsten
kommt.

Wie werden Regenwassernutzungsanlagen
(Zisternen) behandelt?

Bei der Ermittlung der bebauten und befestigten
Grundstiicksflachen sollen die Flachen ganz oder
teilweise auBer Ansatz bleiben, von denen dort
anfallendes Niederschlagswasser in Zisternen
gesammelt und anschlieBend auf dem Grund-
stiick zur Gartenbewéasserung oder als Brauch-
wasser (z. B. Toilettenspllung, Betreiben von
Waschmaschinen etc.) verwendet wird.

Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:

— Berucksichtigt werden nur dauerhafte, ganz-
jahrig am Kanalsystem angeschlossene Be-
haltnisse / Zisternen mit einem Fassungsver-
maogen von mindestens 1 m®. Ortsverander-
liche Regenfasser 0.4. kdnnen nicht ge-
buhrenmindernd berlcksichtigt werden.

— Beidauerhaften Behéltnissen/ Zisternen ohne
direkten oder mittelbaren Anschluss an die
offentliche Abwasseranlage werden die hier-
Uber entwésserten Flachen in vollem Umfang
abgezogen. Fir diese Flachen wird keine Nie-
derschlagswassergebulhr erhoben.

— Bei dauerhaften Behéltnissen / Zisternen mit
einem Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation
werden ab einem Stauvolumen der Zisterne
groBer / gleich 1 m® je m® Stauvolumen folgende
(an die jeweilige Zisterne) angeschlossene Fla-
chen abgezogen:

@ Abzug bei reiner Brauchwassernutzung
des Zisternenwassers:
14 m? pro 1 m?® Zisternenvolumen




Einfihrung der gesplitteten Abwassergebuhr

Beispiel:

Von 100 m? Dachflache wird das Niederschlags-
wasser in einer Zisterne mit einem Volumen
von 3 m® gesammelt. Abzug je m® Zisternen-
volumen: 14 m? multipliziert mit 3 = 42 m? Das
bedeutet, dass von den 100 m? versiegelter
Dachflache nur noch 58 m? verbleiben und
angerechnet werden.

@ bei einer Brauch- und
Gartenwassernutzung:
15 m?pro 1 m® Zisternenvolumen

Beispiel:

Dient das Zisternenwasser sowohl zur Brauch-
wassernutzung als auch zur Gartenbewas-
serung, erhéht sich die so ermittelte Flache
nochmals um 10 Prozent.

@ bei einer Gartenwassernutzung:
(6 Monate) 7 m?pro 1 m® Zisternenvolumen

Die zuvor verwendeten Werte gehen von einer
ganzjahrigen Nutzung von Zisternen aus, was
in denjenigen Féllen, in denen das Regenwasser
ausschlieBlich zur Gartenbewéasserung ge-
nutzt wird, ausgeschlossen werden kann. Hier
bezieht man sich dann auf die ,,Vegetations-
periode®, die regelméBig nur sechs Monate
betragt.

Beispiel:

Von 100 m? Dachfl&che wird das Niederschlags-
wasser in einer Zisterne mit einem Volumen
von 3 m® gesammelt.

Abzug je m?® Zisternenvolumen: 7 m? multipliziert
mit 3 =21 m? Das bedeutet, dass von den 100
m? versiegelter Dachflache nur noch 79 m? ver-
bleiben und angerechnet werden.

Wann werden die Fragebégen verschickt?

Die Erhebungsb&gen werden voraussichtlich im
3. Quartal diesen Jahres verschickt. Bevor die
Fragebdgen versandt werden, finden im August
Burgerinformationsveranstaltungen statt, zu denen
alle interessierten Blrger eingeladen werden (siehe
Rickseite).

b
& sinnTaL

lhre Mitarbeit ist erforderlich, weil ...

1.... bei der Luftbildauswertung zum Teil auch
Flachen erfasst werden, die nicht in die Kana-
lisation entwassern.

Alle durch die Befliegung erfassten versiegelten
Flachen und Versiegelungsarten werden nach
Abgleich mit amtlichen Katasterdaten in einen
grundstlcksbezogenen Flachenerfassungsbo-
gen Ubernommen, den die GebUhrenpflichtigen
zugeschickt bekommen und Uberprifen mis-
sen. In diesem Bogen muss angegeben wer-
den, welche dieser Flachen tatséchlich in die
offentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtun-
gen entwassern.

2.... nach der Befliegung im Méarz 2011 Veran-
derungen auf dem Grundstiick erfolgt sein kdn-
nen.

Die Flachenerfassungsbégen werden grund-
stlicksbezogen maschinell erstellt. Die angege-
benen Grundstiicke entsprechen den Eintragun-
gen im Grundbuch.

Sofern Sie Eigentimer mehrerer Grundstiicke
sind, erhalten Sie entsprechend mehrere Bdgen.

Wer hat von der getrennten
Abwassergebiihr einen Vorteil?

Uber 75 % der Bevdlkerung haben durch die neue
Gebuhrenstruktur finanzielle Vorteile.

Besonders die Eigentiimer und Mieter von Mehr-
familienhdusern oder von Reihen- und Doppel-
hausern werden in der Regel von der getrennten
Gebuhr profitieren.

Auch freistehende Einfamilienhduser mit wenig
versiegelten Grundstiicksflachen missen in der
Regel nicht mit Gebihrenerhdhungen rechnen.
Die getrennte Abwassergeblihr ist fir alle gerech-
ter. Sie ist sozial ausgewogener und dkologisch
sinnvoll.
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MUSTER - FLACHENERFASSUNGSBOGEN VORDERSEITE

Flachenerfassungsbogen zur Einfiihrung
der gesplitteten Abwassergebiihren

Datu

m: 14.06.2010 Aktenz: 9999

Lage: Am Rathaus 11
NNTAL | ==

Name: Gemeindeverwaltung Sinntal
Strae: Am Rathaus 11

Gemeindeverwaltung. Am Rathaus 11, 63691 Sinntal Ort: 36391 Sinntal

Gemeindeverwaltung Sinntal
Am Rathaus 11
36391 Sinntal

Gebiihrenkonto:
Kundennr: 9_2340_11_1_00000146

Wichtig: Bitte prufen, ggf. korrigieren bzw. ergéanzen!
MaRgebliche ermittelte veranlagtd
versiegelte Fldchen: Flachen Faktor |Fldchen Flachenkorrektur
Décher: Wenn Sie Korrekturen wiinschen, kommen Sie
Flachdach / Schragdach 833.11 m? x1.0 833 m? |bitte zu einer der Burgersprechstunden.
Dachflachen ermaRigt 17.99 m? x 0.5 9 m2 Dort wird die zu veranlagende Versiegelungs-
(Kiesdach, Grundach) flache neu ermittelt. Eine Berechnung ihrerseits
Befestigte ist nicht erforderlich.
Grundstiicksflachen: Sollte Ihnen ein persdnlicher Besuch nicht
Asphalt- / Beton 140.59 m? x1.0 140 m? |moglichsein, senden Sie den korrigierten Erfas-
) ’ sungsbogen bitte an die unten genannte Adresse.
Pflaster und Platten 1001.03 m? x 0.7 700 m?
Kies- / Splitt- / 141.69 m? x 0.5 70 m? .
Sehotterldchien W ittelten Flach R
- ei Abweichung der ermittelten Flachen zur Rea-

Porenpf!aster/_Okopﬂaster 53.24 m? . 21 litét, skizzieren und bemalen Sie bitte ggf. in der
Rasengittersteine 68.59 m? x 0.2 13 m?  |Karte die tatsachliche Flache.
Flachen ohne 39.48 m? 0m? Bei Abweichung der ermittelten Versiegelungsart
Kanalanschluss zur Realitat, tragen Sie die in der Legende ge-

: nutzten Kurzel auf den entsprechenden Flachen
Summen 2295.72 m? 1786 m? |gin.
Anteil 1/ 1 Hinweis:

lhr Anteil an den veranlagten versiegelten Fldchen | 1786 m?

Flachen ohne Kanalanschluss werden nicht
berechnet!

Zisternen:

Befindet sich auf Ihrem Grundstiick eine/mehrere Zisterne/n?
in Ei Z1 Z2 Z3 Z4

(pro Spalte max. ein Eintrag) m | | |

mit nur Gartennutzung

Kanalanschluss | nyr Brauchwassernutzung

Brauch- u. Gartenwassernutz.

Sofern auf dem Grundstiick eine oder mehere
Zisterne/n vorhanden ist/sind, geben Sie bitte das
Volumen in m®an und markieren Sie die einleiten-
den versiegelten Flachen in der Karte.

Bitte erganzen Sie die Abfragen bezuglich der
Zisternenvorgaben.

ohne Kanalanschluss

Es konnen nur ganzjahrige dauerhafte Vorrichtungen zum Auffangen
von Niederschlagswasser berlicksichtigt werden. Bei Zisternen mit
Kanalanschluss muss das Volumen mindestens 1 m*betragen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
vom 29.08.2011 bis 30.09.2011 kostenfrei
geschaltete Info-Hotline:

Mo. - Fr. 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Telefon: 0800 /4447111

Hiermit versichere ich, dass ich die Angaben nach bestem Wissen
und Gewissen vollstandig und wahrheitsgemal gemacht habe.

Eur evt. Ruckfragen:
Ansprechpartner:
Telefon: Datum, Unterschrift
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Der korrigierte und ergéinzte Bogen ist bis
zum 30. September 2011 an die folgende
Adresse zuriick zu senden:

Ingenieurbtiro Miiller & Richter
Herzbachweg 71, 63571 Gelnhausen g




Flachenerfassungsbogen Gemarkung: Sterbfritz
Lage: Am Rathaus 11

Datum: 14.06.2010

Aktenz: 9999

Wmmsstab!

Am Rathaus

Seite

Tabellarische Auflistung
der Einzelflichen

l LfdNr l Befestigungsart I

Asphalt, Beton, Vollversiegelt

Asphalt, Beton, Vollversiegelt

Flachdach, Schrégdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schragdach

Flachdach, Schréagdach

Grundach, Kiesdach

Ohne Anschluss an den Kanal

Platten, Pflaster (offene Fuge)

Platten, Pflaster (offene Fuge)

Platten, Pflaster (offene Fuge)

Platten, Pflaster (offene Fuge)

Porenpflaster, Okopflaster

Porenpflaster, Okopflaster

Rasengittersteine

Rasengittersteine

Rasengittersteine

Wassergebundene Decken (Kies, Splitt, Schlacke)

Legende:
Versiegelungsflachen:

A: Asphalt, Beton,
Pflaster mit Fugenverguss

. B: Flachdach oder Schragdach

C: Grundach/Kiesdach
(Aufbaudicke ab 10 cm)

D: Pflaster, Platten, Verbundsteine
jeweils ohne Fugenverguss

. E: Okopflaster

F: Kies, Splitt, Schotter,
Schotterrasen, Schlacke

l:l G: Rasengitterstein

N: Ohne Anschluss
an den Kanal

Zisterne/n:

Z1 Anschluss an Zisterne (Nr. von
Vorderseite ibernehmen)

Grundstiick:

== Grundstlicksgrenze
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2

11

JL1ISMONH NIOOFdSONNSSVYAHdINIHIOV 14 — H3LSNIN



